




Diffusori Avantgarde Acoustic Duo Omega G2 

Acoustic Duo 
chili . Partiamo allOl'a da alcune cOllfigurazio­
ni inizial i che non permettevano all ' impianto 
di suonare: in tali casi " funzionava" semplice­
mente ma e un'a ltra cosa! 
- Collegare l'Ongaku Aud ionote (24 Watt) 
agJi Avantgarde Duo nella configurazione 
standard: questa situazione non suona, ossia 
non e magica, non emoziona si limita a 
suonicchiare mediocremente e dunque non ci 
interessa. 

bilita di ingresso della parte bassa del sistema, 
oltre che selezionare it taglio di frequenza di 
lavoro del crossover elettronico incorporato 
(da 70-80-90- ecc. fino a 120 130 140 Hertz 
e oltre, passo per passo), questo rende molto 
pili semplice I'accoppiamento dei Duo con un 
preamplificatore. Inoltre, e possibile gestire i 
segnali di basso voltaggio in modo diverse da 
queUo tandard. Stia mo di fatto biamplifican­
do il istema: il finale incorporato e deputato 
alla parte bassa delle frequenze va a pilotare 
direttamente il woofer e il secondo finale se­
parato amplifica il resto (trombe del tweeter 
e del midrange). Nel libretto di istruzioni del 
difTusore sono indicate varie possibilita di col­
legamento, tra cui questa, ma se da un lato si 
fanno presenti , dall 'altro lato si tende in qual­
cbe modo a sconsiglia rle e credo che sia stato 
questo I'elemento che ha impedito che altri si 
avventurassero in un simile collegamento. 
Ma come mai I' Ava ntgarde non spinge i suoi 
clienti a operare verso questa modalita di 
collega mento pili articolata? Ho l'impressio­
ne che Ie risposte a questa domanda siano di 
tipo commercia le e non qualitativo, ossia che 
si voglia evitare di Far irnpiegare pili finali , 
richiedend o un esborso di denaro maggio­
re da investire anche nei relativi cavi , ecc ... 
Certamente, nella modalita pili complessa , 
Ie variabili si moltiplicano e, come succede 
nell 'a lta fedelta , mettere a punto un sistema 
con un maggior numero di variabili e sempre 
un 'operazione ardua. Provate a pensare per 
un attimo a ile possibilita combinatorie che vi 
si aprono in termini di accoppiamento di cavi 
di segnale e cavi di potenza con cui poter col­
legare il secondo finale aile trombe dei medi 
e dei medio alti; inoltre, c'e assolutamente da 
mettere d 'accordo due dati , cbe certamente 
saranno divers i tra loro, relativi a lia sensibi­
lita di ingresso dell 'amplificatore finale scelto 
per pilotare i medi o alti e queUo della stadio 
di amplificazione interne dell'Avantgarde de­
stinato al basso attivo. 
Ma all' Atelier del Suono, visto che sono dei te­
merari , su mio perverso suggerirnento si e pun­
tate su un'ottirnizzazione degli abbinamenti 
in tal senso utilizzando anche cavi di potenza 
difTerenziati , ottimizzando ancb 'essi a seconda 
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delle varie gamme timbriche da riproporre! 
Detto in modo pili semplice, il segnale esce 
dal preamplificatore, va a co llegarsi da un 
lato a lia parte attiva della cassa Avantgar­
de Duo con un certo tipo di cavo (un YBA 
Crista l di segnale da due metri) , dall 'altro, 
sempre in uscita da llo stesso pre, con un se­
condo cavo di segnale (un Art 6000), si va ad 
a mplifica re un finale separato; da i morsetti di 
questa amplificatore (nel nostro caso il Neiro 
Silver) si parte con due cavi di potenza d iversi 
che vanno a pilotare i due tweeter della Duo 
e un'altra coppia con cui si collegano i due 
midrange. Questa configurazione e a tutti gli 
efTetti un bi-wiring per cia che riguarda i cavi 
di potenza della parte dei medi e degli alti ed 
e un bi-coUegamento (biamping) dal pre per 
cia che riguarda i cavi di segnale. 
Questa descritta e la configurazione che at­
tualmente sta suonando a Livorno ed e quella 
che abbiamo sentito insieme a Paolo Corciu-
10 10 sco rso giovedi 14 ottobre. Proprio al di­
rettore di SUO 0 , che era partito prevenuto 
riguardo alia possibi lita di sa nare il famoso 
scollamento delle gamme (invece si e subito 
ricreduto in proposito) e venuta I' idea: " Per­
che non racconli che cosa e successo in quesli 
mesi a proposilO deg/i Avantgarde Duo e met­
Ii a conoscen:::.a anche i /ettori di SUONO eli 
questa esperienza e del/a giornala di asco/li eli 
oggi?". E dunque eccomi! 
Innanzitutto vale la pena di raccontare tutto 
cia che precede quanta detto e quanto Fatto: 
nel corso di 4 mesi sono state infatti efTettuate 
varie prove di interfacci<lmento e, visto I'am­
pio pa rco di apparecchi disponibili all ' Atelier 
del Suono, numero e combinazioni si sono 
alternate nel tempo in q uesto sistema. Al 
sottoscritto e toccata la parte dell 'a ntipatico 
e dell ' incontentabile, perche di volta in volta 
capivo di poter ottenere ancora molto dalle 
potenzialita dei Duo e continuavo a dimostra­
re il mio disappunto critico; in varie occasion i 
dopo I'ennesima bocciatura della combinazio­
ne di turno mi ci hanno mandato (Sei esagera­
IO! Troppo rigoreJai scl1ijo! .. . e a ltri epiteti che 
vi potete facilmente immaginare). Confesso di 
essermi molto divertito anche se ho rischiato 
che mi tirassero in testa qua lche fina le da 30 

- Collegare il eiro Silver Audionote (7 Watt) 
all ' impianto in configurazione standard: nep­
pure questa suona, vedi opra, nonostante tut­
ti i cavi che puoi metterci. 
- Collegare il pre e finale Audiotekne It I e Il2 
(12 Watt) all'irnpianto con i Duo: nulla da fare. 
Abbiamo provato anche vari a ltri fin a li 0 mo­
notriodo puri (8 Watt) 0 push pull (15 e pill 
Watt) della Sun Audio, equipaggiati sia con Ie 
valvole 300 B sia con Ie 2A3, ma a nche qui , in 
configurazione standard , il risultato non con­
vinceva mai fino in fondo. Non paghi, abbia­
mo provato anche finali pill potenti, come 10 
storico Luxman MQ 50 a valvole (si tratta di 
due 6550 in push pull per canale e dunque di 
60 Watt) , ma nuovamente i risultati non era­
no afTatto soddisfacenti. Si e persino montato 
una coppia di pre e finale Perrea ux a MosFet, 
vedi un po' a cambiare tipologia! Si sta par­
la ndo di amplificatori da 200 Watt I' uno ma 
l'efTetto e ... nisba! 
Un po' scoraggiati abbiamo provato a nche 
una coppia di finali AJban"y mono (40 Watt 
a transistor ad alta corrente), ve Ii ricordate? 
Erano quelli inglesi color rosso trasparente ad 
alta corrente della meta degli anni Ottanta. 
Peggio che ma io 
InsomJl1a, se collegate direttamente un unico 
finale di qualsiasi tipologia al sistema Duo, 
come vi suggerisce in prima battuta I' Avan­
tgarde, che sia a transistor 0 a va lvo Ie, potente 
o delicato, Ie cose non cambiano nella sostan­
za e il problema del bel suono non si risolve. 
L'insieme in questione va in modo pill 0 menD 
con"etto tirnbricamente ma resta sempre udi­
bile uno sfasamento pill 0 meno evidente tra Ie 
gamme e fuoriesce un risultato che complessi­
vamente non ti intriga ne ti coinvolge. 
A questo punto ci ha sfiorato l'idea che aves­
sero ragione i sostenitori delle scollamento 
tra Ie gamme, ma arrendersi cosi facilmente 
non e nel nostro sti le, per cui e scattata I' idea , 
dopo aver studiato e ristudiato il manuale di 
istruzioni , di collegare in un modo completa­
mente diverso il sistema. lnnanzitutto ci siamo 
occupati de lle vie alte: per sfruttare I'altissima 
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L'AMATEUR PROFESSIONNEL 

La catena 

1) Giradischi Micro FVG 1500 + Micro RX 1500 (volano motore) 
2) Pre Audio Tekne TP 8201 
3) Finale Audio Note Neiro Silver 
4) Midrange Avangarde Duo 
5) Tweeter Avangarde Duo 
6) Subwoofer Avangarde Duo 
7) Braccio Da Vinci Nobile 
8) 8raccio Fidelity research FR64S 
9) Testina Audio Tekne MC-631O 

10) Testina Red Rose LP Playback L.E. 
19a) Phono MM e MC Nincheri "II King" (a batteria) 
19b) Alimentatore carica batteria Nincheri "II King" 

20) Trasformatore MC Da Vinci Audiolabs 

Cavi 

11 ) Da Vinci (fono) 
12) Audio Tekne ARA-sOO (fono) 
13) Audio Tekne ARC-sOO (segnale) 
14) Kubala Sonata Emotion (segnale) 
15) ART Millenium 6000 (segnale) 
16) YBA Crystal (segnale) 
17) Harmonix Strings - 101 (potenza) 
18) DNM Single Solid Core (potenza) 

efficienza di cui so no capaci midra nge e twee­
ter dei Duo ci siamo convinti fos e sufficien­
te usare un amplificatore di potenza bassa 0 

modesta ma di altissima qua lita timbrica. A 
questa riguardo, dopo va rie prove, la celta e 
cad uta sulmeraviglioso Audio Note eiro Sil­
ver, quello originale giapponese degli anni 0 -

vanta quando 10 costruiva ancora Kondo (era 
vivo e vegeto allora): si tratta di una macchina 
da musica di soli 7 Watt per canale (che escono 
da due triodi 2A3 in parallelo). Questo finale 
e stato accoppiato (eresia!) a un preamplifica­
tore dell ' Audiotekne di Imai sa n, il modello 
TP 820 1, che, essendo dotato di una doppia 
uscita per i finali , va a pilotare direttamente in­
sieme al N eiro, attraverso una seconda coppia 
di cavi di segnale in uscita (cavo Crista I YEA) 
anche il sistema dei bassi dell' Avantgarde 
Duo. II pre di lma i ha la caratteristica di essere 
dotato di un'ottima capacita di pilotaggio in 
termini di Volt, unita a un'impedenza ideale 
stabilissima dovuta al suo esclusivo circuito 
a trasformatori. Dal eiro Silver fuoriescono 
in bi-wiring due cavi di potenza sepa rati (gli 
Armonix string HS 10 I) che vanno a pilotare 
la tromba del midrange del Duo (il DNM) e 
quella del tweeter. In questa configurazione 
apparentemente complessa, ma in rea lta solo 
estremamente versatile, e stato possibile fon­
dere perfettamente Ie gamme bass i alti e medi . 
II pre Audiotekne si e dimostrato un campione 
nell 'offrire un segnale ideale anche al woofer 
attivo dell ' Avantgarde Duo. 
La fonte utilizzata e il giradischi Micro Sei­
ki u aria FVG, accoppiato con un secondo 
giradischi 1500 Mikro Seiki che funge da vo­
lano. II tutto e equipaggiato con due bracci, 
il Nobile della Da Vinci Audi o, dotato della 
testina Red Rose LP Playback limited edition 
e il Fidelity Research FR 64 S eq uipaggiato 
con 10 shell in carbon block di lma i con la 
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testina dell'Audio Tek ne MC-631 O. 
Da l braccio Fidelity fuoriesce un cavo spe­
cifico Audio Tekne ARA 500 che va ad ac­
coppiarsi direttamente nell ' ingresso phono a 
trasformato re del preamplificatore a intersta­
di di Imai dedicato a lia sua testina; nell 'a ltra 
basetta del Micro FVG e montato il braccio 
D a Vinci Nobile accoppiato al fonorivelatore 
Red Rose, che entra nel trasformatore esterno 
per moving coil della Da Vinci Audio e, quin­
di , va nell ' ingresso mm delnuovissimo phono 
" II K ing" a batteria, costruito in due telai da 
Antonio Nincheri (un apparecchio eccellente 
per silenziosita, timbro, prestazioni e rappor­
to qua lita/prezzo). 
II primo dato che st rabilia chi ha ascoltato 
questa sistema analogico e il silenzio. Di­
sporre di una cassa di 104 dE Watt/m , esi­
gere volumi realistici (ta lvolta al limite del 
dissennato) di ascolto, usare amplificazioni 
a triodo in classe A e non avere nulla (dico 
nulla!) in termini di rumo re e gia un risul­
tato tecnico strabiliante. Ma questa sarebbe 
ancora poco se il tutto non ti emozionasse. 
Da questo silenzio esemplare, infatti , emerge 
una musica variopinta che riesce a esaltarsi 
in tutte Ie pili picco le microsfumature e, a ltro 
dato interessa ntissimo, so no possibili tutti i 
volumi di ascolto, da quell o intirnistico fino 
al punch viscera Ie del rock pili duro. Questo 
sistema dimostra una versatilita incredibile e 
passa con disinvoltura da un genere musica le 
all 'a ltro, con i nostri amati vin ili . 
Vi confessero a nche che non e neppure cosi 
implacabi le con Ie inci ioni menD riuscite, per­
che comunque riesce a estrarre dai solch i sem­
pre qualcosa di interessante: con Ie buone inci­
sioni a nalogiche si gode quasi sempre (questo 
e 10 scopo dell 'a lta fedelta): bisogna mettersi 
di impegno per trova re un disco (tra i dodici­
mila e passa d i ponibi li a ll ' Atelier) che venga 

voglia di togliere subi to perche non convince. 
II limite di un simile insieme consiste in que­
sto momenta nell a dimensione della stanza. 
Riuscend o in fa tti a d ispo l'I'e di un paio di 
metri di pili di ambien te credo che tutte Ie 
mie esasperate e igenze a rebbero perfetta­
mente sodd isfatte. ma teniamo presente che 
del suono "a tromba" non e ri masto asso lu­
tamente nulla : non c'e na ali ta. co loritura, 
conn otazione ti mbrica . direzio na lita , non c'e 
un suono tu tto da\'anti. non e i tono tweeter 
trapananti 0 sparacch ioni. e C. 

Se chiudete gli occhi. non i riesce a dire che 
tipologia di impia nto ta uona ndo, non e 
ravvisabi le (va h ole. tran '( lOr, trombe, cupo­
Ie e altro .. . boh. non i a dire). II sis tema e 
pressoche compa r-o. las ia ndo un 'olografia 
sonora di primo livello una notevole e rass i­
curante profo ndita he merge vistosamente 
nei pieni e nelle ma - or he tra li . Li i mu­
sici sti respiran o e l'armon ia dom ina (sempre 
se I' incisione 10 perm ne). ~ei ca i dei dischi 
migliori no n ci ono mai impastamen ti , ne 
confusioni , ne opa ira e specia l mente da l 
phono ana logico "ll King" i \'uo ti, e il senso 
di spazio ricrealO dagli trumen ti ti lascia no a 
bocca aperta . perche -ono proprio come do­
vrebbero essere. Confe--o d i preferirlo a ll 'a l­
tra so luzione an he -e tu lla udio Tekne 
(testi na di l mai m 6310. on ne sa diretta­
mente nel phono deluo pre a interstadi a lei 
dedicato TP 8201 ) e bla -o nati sima , che pur 
riproponend o certament un suono di am­
maliante bellezza non n - e a di scriminare 
fino in fond o. come fa l'allro. ne e a ltrettanto 
silenzioso e vivido. 
Ma i difetti ci sono? Certa mente: 
1 - Costo com pIe si \O. \'e ramente importa nte 
di questa stereo complelO (per me questo e 
un difetto). 
2 - Numero alto delle \ anabili in gioco, che 

febbraio 2011·SUONO 



qualora non venissero adeguatamente con­
trollate, basterebbe poco per svilire questa 
meraviglioso risultato. Piu e alta la combina­
zione delle va riabili , piLI e alta la possibilita di 
errore nel calibrare gli in terfacciamenti . 
3 - Gli Avantgarde Duo hann o bisogno di 
una stanza di di screte dimensioni. Al di sotto 
di un certo volume non riescono a suonare 
al meglio. N on so se e un difetto, Forse e una 
loro caratteristica ma se non avete una stanza 
di almeno 4 metri per 5, scordateveli. 
4. Decidono loro, si i Duo, il posto che vo­
gliono occupa re nella vostra stanza. Ossia se 
pensate di piazzarla a 20-30 cm da lla pa rete, 
proprio in quell 'angoletto dove da rebbero 
meno fastidio alla moglie 0 alia morosa, state 
certi che quella non sara di certo la posizione 
in cui suonerann o meglio! Vi ho avvisati . . . 
Come tutti i sistemi importa nti che dimostra­
no un'ampia estensione di frequenza, i Duo 
hanno bisogno di una certa dista nza dalle 
pa reti e preferisco no una stanza dedicata . 
Questo e un d ife tto. 

IN SINTESI 
Quest'articolo ha I' intento di mostrare che 
si possono percorrere varie strade nella mes­
sa a punto degli impia nti , ma che a lla fin e, 
comunque, perche un sistema possa suona re 
esprimendo al meglio Ie sue potenzialita e ne­
cessario disporre: 
A - Di molti apparecchi e cavi di segna le e 

di potenza con cui in terfaccia rlo, senza a rre­
sta rsi di fronte a pregiudizi di ma rche, costi e 
blasoni va ri 0 presunt i. Provare e riprovare. 
B - Di molto tempo da dedica re alle prove, 
senza fretta e senza a rrestarsi a giudizi ap­
prossimativi, che per q uanta dati d 'istinto, 
sono spesso fuo rvianti. La prima impressio­
ne non e sempre quella che conta. Conosco 
troppa gente che "sente crescere I'erba" alla 
seconda nota onde po i rimangia rsi clamoro­
samente tutto a lla ventesima . 
C - Un sistema suonera veramente bene a casa 
vostra solo quando avra sopra un dito di polve­
reo Ossia soltanto dopo aver speso molto tempo 
nella cura necessaria per ogni accoppiamento. 
Purtroppo molti , anche tra i miei amici , han­
no venduto oggetti prima ancora di averli 
"compresi" a fondo in tutte Ie loro potenzia­
lita ed e ca pitato che qualcuno se Ii sia andati 
dopo a ricercare pentito. 
Insieme a Paolo Corciulo, che ha apprezzato 
moltissimo questo risultato aCLIstico, abbia­
mo pensato che chi ha in casa una coppia 
di Avandga rde Duo potrebbe scoprire nuovi 
modi di collegarli e di usufrirne, quindi , a l 
meglio. Perche di certo se Ii ha collegati con 
un fin ale e una coppia di cavi di potenza di­
rettamente ai morsetti positivo-negativo della 
parte attiva e .. . il resto 10 fa la cassa, non ri­
esce a fa re esprimere appieno Ie meravigliose 
potenzia lita di cui gli Avantgarde Duo di ­
spongono. Se il sen so di questa nostra insana 
passione per I'hi-fi e riprodurre musica , allora 
bisognerebbe mettersi in condizione di riuscir­
ne a percepire tutte Ie piLI picco Ie nuances! ~, 

Per il/fo: Atelier del Suono - teI.338-889.55.55 
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